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GM'Q® Gelenkteleskop Anhangerblhnen TZ 50

A TEREX BRAND

Standardausstattung | ____ms |

= Selbstjustierende Plattform "

= Variables Geschwindigkeitskontrollsystem 16,76

= Stromanschluss zur Plattform 1324

» Hydraulische Ausleger mit Sicherung 13721

= Automatischer Gefélleausgleich 12190 4

* Mechanische Feststellbremse 1067 5

* Auslegerreflektoren 9,14 | '

* Notablass R i

* 359° Drehkranz 610

* Korblastsensor 4,57

= Betriebsstundenzahler 3,05

* Batterieladestandanzeige 152 }
* Absenksignal 0o .
= 4x 6V 225 Ah Batterien "R SgReR8RER T

= Batterie Ladegerat

* Drehbarer Korb (nur 1z 50)

Technische Daten _ TZ 50

ArbeitshGhe max.: 17,09 m
Plattformhohe max.: 15,09 m
Einstiegshohe: 0,51 m
Seitliche Reichweite: 8,89 m
Plattformlange: 0,68 m
Plattformbreite: 1,12m
Hohe zusammengefahren: 2,00 m
Lange zusammengefahren: 7,16m
Breite zusammengefahren: 1,68 m
Bodenfreiheit: 0,25 m
Lénge bei ausgestellten Auslegern: 4,37 m
Breite bei ausgestellten Auslegern: 4,37 m

= 90° drehbare Plattform ReifengroBe: 215R14C

* Nichtmarkierende Abstiitzteller Tragfahigkeit: 200 kg

= Betriebs-Warnlicht Paket Tragféhigkeit mit rotierendem Korb: 200 kg

= Werkzeugbehalter automatischer Niveauausgleich Plattform serienmaBig

* Ablagekasten fir Neonr6hren automatische Niveauregelung bis max. 11,0°

* Honda Hybridantrieb 4,1 kW/45 amp (r7z 50) Stromanschluss in Plattform serienmaBig
Batterien: 4x 6V 225 Ah
Eigengewicht 2.025 kg

Miet- und Servicestationen: Miinchen | Frankfurt | Leverkusen | Emsbiiren | Walsrode | Brandenburg | Dresden






