SELBSTFAHRENDE GELENKTELESKOPARBEITSBUHNEN

Z7"-45/25 RT & Z"-45/25J RT Genie
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Ausstattung

HREN ANFORDERUNGEN
IWERDEN

PLATTFORMOPTIONEN

¢ 1,83 m Stahlplattform (Standard)

e 1,22 m oder 1,52 m Stahlplattform

¢ 1,83 m Stahlplattform mit dreiseitigen
Einstiegen

KORBARMOPTIONEN

e ohne Korbarm
e 1,52 m Korbarm

ANTRIEB / ENERGIE

« Deutz Diesel 48 PS (35,8 kW)

¢ Ford Motor Benzin/Flissiggas 75 PS
(56 kW)

FAHRANTRIEB

e Zweirad-Antrieb
¢ Allrad-Antrieb

ACHSEN

e Pendelachse (Standard bei Allrad-
Modell)

e Ohne Pendelachse

REIFENOPTIONEN
¢ Gelandereifen, luftgefillt (Standard)
¢ Gelandereifen, schaumgefiilit

¢ Nichtmarkierende Gelandereifen, luft-
oder schaumgefullt

STANDARDAUSSTATTUNG

ABMESSUNGEN

Z™-45/25 RT

¢ 16 m Arbeitshohe

* 7,62 m seitliche Reichweite
® 7,16 m Ubergreifende Héhe
e bis 227 kg Tragféhigkeit

Z™-45/25J RT

e 16,07 m Arbeitshohe

¢ 7,65 m seitliche Reichweite
e 7,16 m Ubergreifende Hohe
* bis 227 kg Tragfahigkeit

LEISTUNG

¢ Selbstnivellierende Plattform

¢ Hydraulisch drehbare Plattform

¢ Proportionale Plattformsteuerung
¢ Antriebsaktivierungssystem

¢ Hupe

¢ Betriebsstundenzéahler

¢ Neigungswinkelschalter mit akustischem

Alarm

¢ Nicht-kontinuierlicher 355°
Schwenkbereich des Oberwagens

e Zweistufige Fahrmotoren
* Zertifizierte Lasten-Uberwachung

SELBSTFAHRENDE GELENKTELESKOPARBEITSBUHNEN

Z"-45/25 RT & Z"-45/25J RT

STANDARDAUSSTATTUNG (Fortsetz.)

ANTRIEB / ENERIGE

¢ Alle Motoren erfillen die giltigen
Abgasnormen

¢ 12 V Notbedienung

¢ Motorschutzpaket

¢ Deutz Ansaugluftvorwdrmung

¢ Ausschwenkbarer Motor

OPTIONEN UND ZUBEHOR
LEISTUNG

e Plattformschwingtiir

¢ Plattform mit Plattformschwingtir und
Maschengitter auf halber Hohe

Zusétzliches oberes Plattformgelander
¢ Druckluftleitung zur Plattform

Lenkung Uber Joystickwippe

e Schwer entflammbares Hydraulikdl

Bio Hydraulikdl

e Hydraulikdl fiir arktische Einsatze
Spezialschlauche flr arktische Einsétze

Standard-Paket fiir den Schutz bei
Arbeiten an Flugzeugen

Deluxe-Paket fir den Schutz bei
Arbeiten an Flugzeugen
Standardeinrichtungen fir den Betrieb
unter erschwerten Bedingungen

Werkzeugablage

e Ablagekasten fur Leuchtrohren

¢ Werkzeughalterung fiir Rohre, als Paar
e Alarmpakete

¢ Werkzeughalterung flr Paneelen*

* Arbeitsscheinwerfer an der Plattform

* Fahrbeleuchtung :

¢ AbschlieBbare Abdeckung des
Plattformsteuerpultes

e Schlepp-Paket
“nur fir bestimmte Modelle erhaitlich

ANTRIEB / ENERGIE

* Anzeigen flr Motorinformationen

e Wechselstromgeneratorpakete fiir
2.500, 3.000, 3.500 W

o Kaltstarteinrichtungs-Pakete

¢ Diesel-Abgasfunkenschutz mit
RuBpartikelfilter

¢ Diesel-Abgasfunkenschutz mit
Auspuffschalldampfer

Genie Europe
Niederiassungen

Germany

Finienweg 3

D-28832 Achim / Bremen
Germany

Tel: +49 (0)4202 8852-0
Fax: +49 (0)4202 8852-25

UK

The Maltings

Wharf Road

Grantham NG31 6BH

UK

Tel: +44 (0)1476 584333
Fax: +44 (0)1476 584334

France

10, ZA de la Croix St. Mathieu
28320 Gallardon

France

Tel: +33 (0)2 37 26 09 99
Fax: +33 (0)2 37 26 09 98

Spain

Gaia 31, Pol. Ind. Pla d’en Coll
08110 Montcada i Reixac
Barcelona

Spain

Tel: +34 983 572 50 90
Fax: +34 93 572 50 91

Scandinavia
Tagenevagen 72

425 37 Hisings Karra
Sweden

Tel: +46 31 57 51 00
Fax: +46 31 57 90 20

Genie United States
18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030

Redmond, Washington 98073-9730

USA
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

WEB:  www.genieindustries.com
E-Mail: infoeurope@genieind.com
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